








KURMA KILAVUZU

2) GENEL
Özel alanlara, park alanlarına, sadece taşıt kullanımı için girişlerin sınırlandırılmasına 
uygun kompakt elektromekanik bariyer. 6 ve 8 metrelik geçitler için kullanılabilir. 
Ayarlanabilir elektronik limit şalterleri, bariyerin doğru pozisyonda Stop etmesini 
garanti ederler. 
Manuel hareketler için acil durum deblokajı, miş anahtarlı bir kilit ile kumanda edilir. 
Aktüatör her zaman sola montaj için hazırlanmış olarak tedarik edilir. Gerekli 
olması halinde, her halükarda basit işlemler ile açılma yönünün ters çevrilmesi 
mümkündür.
BM modeli temel tabanı (talep üzerine) bariyerin kurulmasını kolaylaştırır. 
Özel ön düzenlemeler aksesuarların kurulmalarını basitleştirirler.
MERAK BM6-MERAK BM8 kumanda paneli üretici tarafından standart ayarlama 
ile tedarik edilir. Her türlü değişikliğin entegre ekran aracılığı ile veya üniversal 
programlayıcı aracılığı ile düzenlenmesi gerekir.

Başlıca özellikler şunlardır:   
-  Alçak gerilimde 1 motor kontrolü 
-  Engel algılama 
-  Güvenlik düzenleri için ayrı girişler
-  Konfigüre edilebilir kumanda girişleri
-  Verici klonlamalı rolling-code entegre radyo alıcı.
Kart, bakım işlemlerini veya değiştirmeyi daha kolay kılmak için çıkarılabilir tip 
bir klemens kutusu ile donatılmıştır. Kurucunun işini kolaylaştırmak için, bir dizi 
önceden kablajlanmış jumper ile tedarik edilir. Jumper’ler yandaki klemenslere 
ilişkindir: 70-71, 70-72, 70-74. Yukarıda belirtilen klemensler kullanıldığında, 
ilişkin jumper’leri çıkarın.

TEST
MERAK BM6-MERAK BM8 paneli, her açma ve kapama devrini gerçekleştirmeden 
önce, marş rölelerinin ve güvenlik düzenlerinin (fotoseller) kontrolünü (testini) 
gerçekleştirir. 
Kötü işlemeler halinde bağlı düzenlerin düzenli işlediğini ve kablajları kontrol edin.

3) TEKNİK VERİLER

Besleme: 230V±%10 50/60Hz(*)

Maksimum emilen güç: 300W

Emiş (aksesuarlar ile) 1 A

İç yağlama: Kalıcı gres

Maksimum tork: 600 Nm

Açılma süresi: 6s (5-6m), 8s (8m)

Bariyer uzunluğu
4m (ML MCL40) 
5-6m (MICHELANGELO BT A 60) 
6m ile 8m arası (MICHELANGELO BT A 80)

Darbeye karşı reaksiyon: Enkoder

Mekanik manuel deblokaj: Anahtar

Bariyer tipi: Dikdörtgen/dairesel

Limit şalteri: Entegre elektrikli ve elektronik olarak 
ayarlanabilir

24 saat içinde maksimum hareket sayısı: Sürekli kullanım

Çalışma sıcaklığı: -20°C ile +50°C arasında

Koruma derecesi: IP 54

Aktüatör ağırlığı (bariyersiz): 58 Kg (MICHELANGELO BT A 60) 
68 Kg (MICHELANGELO BT A 80)

Boyutlar: bakın Fig. A

Şebeke yalıtma/alçak gerilim: > 2MOhm 500V

Elektrik sertliği: Şebeke/bt 3750V~  1 dakika için

Motor çıkış akımı:
20A max (ML MCL40)
25A max (MICHELANGELO BT A 60) 
30A max (MICHELANGELO BT A 80)

Aksesuar beslemesi: 24V~(180 mA max. emiş)

Bariyer açık ikaz lambası: 24V~ 3W max

Yanar söner sinyal lambası: 24V~ 25W max

Sigortalar: bakın Fig. I-H

Kombinasyon sayısı 4 milyar

Kaydedilebilen max 
radyo kumanda sayısı 63

(*)= İstek üzerine özel besleme gerilimleri.

Kullanılabilir verici versiyonları:
ile uyumlu tüm ROLLING (ATLAYAN) CODE vericiler.

4.1) TEMEL PLAKASI (Fig. B1).
4.2) SABİTLEME ÇUBUKLARI (Fig. B2).

5) AKTÜATÖR MONTAJI
DİKKAT! Bariyer sadece taşıt geçişleri için kullanılmalıdır. Yayalar 
otomasyon sistemi hareket alanından geçmemelidirler. Yayalar için 

özel bir geçiş öngörün.
Geçiş, Fig. A’da vurgulanmış zorunlu sinyaller ile uygun şekilde 
vurgulanmalıdır.
DİKKAT: Yayın, kapak açılmadan önce boşaltılmış olması gerekir (dikey 
bariyer). Kasa kapısının binanın iç tarafına dönük olması gerekir. Geçiş ortasında 
dışa doğru dönük durulduğunda, kasa solda ise bariyer soldadır: kasa sağda ise 
bariyer sağdadır. 
Aktüatör her zaman sola montaj için hazırlanmış olarak tedarik edilir.

5.1) KAPAK VE UFAK KAPI AÇILMA VE KAPANMASI (Fig. C).
5.2) KASANIN KONUMLANDIRILMASI (Fig. D)
5.3) BARIYERLERIN MONTAJI (Fig. E)

6) MICHELANGELO BT A 60 aksesuarlar: bariyer uzunluk sınırları ve denge-
leme (Fig. G1)
Aksesuarların kurma ve kullanımına ilişkin detaylar için ilişkin talimat kılavuzlarına 
bakın. 

6.1) MICHELANGELO BT A 80 (Fig. F1/F2) 
6.2) BARİYER DENGELENMESİ (Fig. F3).
6.3) YAYIN KENETLENMESİ VE GERİLMESİ (Fig. AC-AD)

7) Sağ montaj (Fig. AA, AB)
-  Fig. AE’de belirtilmiş olduğu gibi bariyerin dengelenmesini gerçekleştirin. 
-	 Kumanda paneli üzerinde Yön Tersinme lojiğini ON üzerinde ayarlayın.  

Dikkat: Yön Tersinme lojiği, sol montajlı bariyerler için OFF üzerinde, 
sağ montajlı bariyerler için ON üzerinde konfigüre edilmelidir. Aksi 

takdirde limit şalterleri işlemeyecekler veya enkoder yönünde bir hata 
görüntülenecektir.

8) FLAŞÖR MONTAJI (FIG AE)
Flaşör talimatlarında belirtilmiş olanları izleyerek montaj ve kablo çekilmesini 
gerçekleştiriniz.

9) FOTOSEL MONTAJI (FIG. AF).
Fotosel talimatlarında belirtilmiş olduğu gibi montajı tamamlayınız

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10) ELEKTRİK TESİSATININ ÖN DÜZENLEMESİ 
DİKKAT: Yayın, kapak açılmadan önce boşaltılmış olması gerekir (dikey bari-
yer). Elektrik tesisatını (Fig. A) yürürlükteki standartları dikkate alarak düzenleyin. 
Şebeke bağlantılarını net bir şekilde servis bağlantılarından (fotoseller, hassas 
güvenlik kenarları, kumanda aygıtları, vb) ayrı tutun.
DİKKAT! Şebekeye bağlantı için daha önce belirtilmiş standartlar tarafından 
öngörülen tip, minimum 3x1.5mm2 kesitli çok kutuplu kablo kullanın 
(örneğin, kablo korunmamış ise en az H07 RN-F’ye eşit olmalıdır, korunmuş 
kablo halinde ise 3x1.5 mm2 kesitli ve en az H05 VV-F’ye eşit olmalıdır). 
Fig. A’da bağlantıların sayısı ve besleme kablolarının 100 metre uzunluğu için kesit 
belirtilmiştir; bundan daha yüksek uzunluklara ilişkin olarak kesiti otomasyonun 
gerçek yükü için hesaplayın. Yardımcı bağlantıların uzunluğu 50 metreyi aştığında 
veya parazitler açısından kritik bölgelerden geçtiklerinde, kumanda ve güvenlik 
aygıtlarının uygun röleler ile ayrılmaları tavsiye edilir.
Bir otomasyon sistemi için başlıca komponentler aşağıda belirtilmektedir (Fig. A):
I) 	 Otomasyon sistemini şebekeden ayırmak için, aşırı yüklere ve kısa devrelere 

karşı koruma ile donatılmış, en az 3,5 mm kontak açıklıklı uygun kapasiteli 
onaylı bir omnipolar devre kesici öngörün. Halihazırda mevcut değil ise 
otomasyon sisteminin başına 0,03 A eşik ile onaylı bir omnipolar devre 
kesici kurun.

QR)	 Kumanda paneli ve alıcı entegre edilmiş.
S) 	 Anahtarlı selektör.
AL) 	 Ayarlı anten ile yanar söner sinyal lambası.
M) 	 Aktüatör.
A) 	 Bariyer.
F) 	 Dayanma çatalı.
CS) 	 Hassas güvenlik kenarı.
Ft,Fr) 	 Fotosel çifti.
CF)     	 Fotosel kolonu.
T) 	 İletici 1-2-4 kanallı.
RMM) 	 İndüktif mevcudiyet dedektörü.
LOOP)	 Mevcudiyet algılama döngüler.

11) BAĞLANTILAR (FIg. G-I)
DİKKAT: Elektrik bağlantıları, uygun materyaller kullanılarak nitelikli ve uzman 
personel tarafından, fen ve sanat kurallarına ve yürürlükteki tüm yönetmeliklere 
uygun olarak gerçekleştirilmelidir.
Elektrik tesisatları için yürürlükte bulunan yönetmelikleri temel alarak elektrik 
tesisatını hazırlayın.
Şebeke besleme bağlantılarını net şekilde servis bağlantılarından ayrı tutun. 
Tesis başında, manyetotermik korumalı ve cihazın tüketimine uygun kapasitede 
diferansiyel ile donatılmış, kontak açıklık mesafeleri 3,5 mm2 ’ye eşit veya daha 
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